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Anwendungen

Plastik/Dosen GlasZiegel

UMREIFEN



Die automatische horizontale Umreifungsmaschine 06RP wurde 
entwickelt, um horizontale Umreifungen auf palettierte Produkte 
aufzubringen. Diese wird mit einem Umreifungskopf geliefert, 
der entweder mit Polypropylen- oder Polyesterbändern arbeitet. 
Die Maschine kann in vollautomatischen Verpackungslinien in-

tegriert werden und duch Signalaustausch mit anderen Maschi-
nen kommunizieren. Der Betrieb ist aber auch im Stand-Alone 
Modus möglich. Es besteht  auch die Möglichkeit alle Maschin-
enfunktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld zu steuern.

06RP Reihe

Stromversorgung
Spannung 400 V  3Ph (50Hz)
Installierte Leistung ~ 2,0 kW

Luftzufuhr
Druck 5,5 ÷ 6,5 bar
Verbrauch ~ 10 NL/zyklus

Spulen größe
Max. Innendurchmesser 390 ÷ 405 mm
Max. Außendurchmesser 600 mm

Packmaß (Standardmaschine)
Länge 1200 mm
Breite 800 / 1000 mm

Einsetzbare Umreifungaggregate
TR1400 / TR1400HD / TR1800 / TR2000

Umreifungsband

Art des Umreifungsbandes Polyester (PET)
Polypropylen (PP)

Standard-MaschinenabmessungenTechnische Daten

L: 1830 mm

B: 2950 mm
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H1: 2700 mm

H2: 1800 mm

Detail des Umreifungsrahmens Kantenschutzvorrichtung
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Gemäß unseres Kozepts der ständigen Verbesserung, behalten wir uns das Recht vor, Design- und Beschreibungsänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. 
Diese Broschüre dient nur zu beschreibenden Zwecken. Einige der in dieser Broschüre abgebildeten Artikel sind optional und nicht in der Serienausstattung inbegriffen.


