
 

 

Typenü

Powertronic G
D-32278 Kirch

PC5200 

Aufbau 

Anschluss 

Gewicht 
 
 

VA

93-138 
1ph 

185
1

---- 

---- 

---- 

---- 

--- 

---- 

---- 

---- 

---- 

                   

Ausstattungs

Ausgang 

Eingang 

Sicherheit 

 

übersic

GmbH & Co. K
hlengern 

19

Kle

ca

AC- Eingangss

5-264 
1ph 

160-23
3ph.

---- ---- 

---- ---- 

---- PC526

---- PC526

---- PC526

---- PC526

---- PC526

---- PC526

---- PC5268

merkmale 

Einstellung 

Überlast 

Einstellung 

Fühlerleitun

Einstellung 

Funktionsan

Störanzeige
Abschaltung
Störungsrüc

Abschaltung

Abschaltung

ht 

G 

9“ Volleinschub 

emmen 

. 45,0kg  

pannungsbere

30 
. 

320-460
3ph. 

---- 

---- 

64V PC5284V

65V PC5285V

69V PC5289V

66V PC5286V

67V PC5287V

68V PC5288V

8VJ PC5288V

Überspannungs

Strombegrenzu

ngen 

Spannung 

nzeige 

e 
g bei UAus 

cksetzung 

g bei Uein 

g bei Übertempe

Phon
mail: 

eiche 

0 410-530
3ph. 

---- 

---- 

V PC5294V

V PC5295V

V PC5299V

V PC5296V

V PC5297V

V PC5298V

VJ PC5298VJ

sschutz OVP 

ung 

eratur 

ne: +49-(0)5223
info@powertr

 
 

Ausgang
A m

---- 

---- 

V 190 

V 165 

V 90 

V 74 

V 39 

V 20 

J 12,5 

Trim

Stro

Trim

vorh

Trim

grün

rote
Übe
Tas

fest 

 

 

-18059 0 
onic.de 

Ausgang 

VDC  E
min. max. 

11 13 

14 16 

23 26 

26 30 

45 55 

58 68 

100 130 

200 250 

380 400 

mmer hinter Fron

ombegrenzung U

mmer hinter Fron

handen 

mmer hinter Fron

ne LED an der F

 LED an der Fro
erspannung >5s
ter an Frontplat

eingestellt <95

Netzge
Serie P
max. 5
 
Eingang, Au

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingestellt
VDC 

12 

15 

24 

28 

48 

60 

110 

220 

400 

ntplatte 110-130

UI- Kennlinie 

ntplatte 80-110%

ntplatte 

Frontplatte 

ontplatte 
 
te 

% Umin >105% U

erät 
PC5200 
000 Wa

usgang, Gehä

 

0% Unom 

% Inom 

Umax 

att 

äuse gegenei

11/16 
 

inander isolieert 


